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储备物资清单
一、储备物资明细
	序号
	物资名称
	规格参数
	数量
	计量单位
	基本要求

	1
	雨靴
	1. PVC材质
2. 防滑PVC底
3. 内里网布
4. 筒高约35-38cm
5. -5℃，连续屈挠2万次，耐割口增长(mm)≤1mm
6. 磨耗时间20min的耐磨性能(mm)≤6mm
	30
	双
	产品合格证、使用说明书、各种附件齐全

	2
	分体雨衣
	1. 带帽分体式雨衣
2. 面料：300D牛津布以上
3. 防水强度：≥8000Pa以上；接缝处：≥6000Pa
4. 透湿率：≤10g/(㎡ 24h)；
5. PU防水涂层，双层款式网格内衬
6. 耐老化性满足国家认可相应QB/T 4999标准
7. 前后反光条（反光条逆反射系数符合国标GB 20653标准，提供通过认证的检测报告）
	30
	套
	产品合格证、使用说明书、各种附件齐全

	3
	棉被
	1. 尺寸:被长210cm(±3.0cm);被宽：150cm(±2.5cm):絮料长：207cm(±3.0cm);絮料宽：150cm(±2.5cm)
2. 棉胎:①规格:棉花被胎，等级：一级及以上;②重量:≥2.0kg;③其他:100%纯棉，包敷网套
3. 被套: ①成分 100%纯棉，线密度18tex/18tex，密度≥268根/10cmX 268根/10cm;②色牢度:耐洗色牢度(原色变样≥3级，白布沾色≥3级)，耐摩擦色牢度(干摩≥3级，湿摩≥3级);③甲醛≤75mg/kg。④禁用可分解致癌芳香胺染料
4. 包装要求:包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期
5. 承制单位和监制单位，侧面应标注应急救灾，注意防潮字样
	100
	床
	产品合格证、使用说明书、各种附件齐全

	4
	折叠床
	1. 折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推；床背面配置可调节束紧带两条；
2. 折叠床长1850mm±10mm、宽7 00mm ±5mm、高350mm；
3. 主要材料为PVC涂层布（666dtex666dtex涤纶丝），用于床布，单位面积质量(g/m2 )≥470，；焊接钢管（≥Q195Φ25mm*1.1mm），用于床架、床腿；（提供通过认证的检测报告）
4. 白色印字端正,清晰,色度饱满,牢固,不露底色；
5. 符合应急救灾专用折叠床标准。
6. 产品特点：便携带、可折叠，强度高，适用应急救灾使用 。
	30
	张
	产品合格证、使用说明书、各种附件齐全



二、商务条件
	序号
	参数
性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起 7日

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	★
	交货条件
	安装完成并通过采购人验收合格后交付使用。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收。

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按相关规范、采购内容及合同验收合格。

	6
	★
	合同支付方式
	1、合同签定后在货物全部交货并经验收合格提供正式发票后付款。财政拨款起30个工作日，支付合同总金额的100.00%。


其他商务要求：
★1.在合同签订时，中标供应商须提供以下资料，报告检测中心网站可查询：
★1.1雨靴提供市级或以上国家认可的具备检测资格的检测机构出具的对应检测报告复印件（技术参数需体现）； 
★1.2分体式雨衣提供市级或以上国家认可的具备检测资格的检测机构出具的对应检测报告复印件，其透湿率：≤10g/(㎡ 24h)，耐老化性满足国家认可相应QB/T 4999标准，反光条逆反射系数符合国标GB 20653标准； 
★1.3折叠床提供第三方国家级检验中心的质量检测报告（涂层布、床架、床腿技术参数需体现）。
